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TERÄSTUOTTEET
TERÄSRAKENTEINEN PROFIILIOVI 

Metallityö

VÄLIMÄKI OY

RAKENNE
• 2 tiivistettä; 1 ovilehdessä, 1 karmissa
• Profiilin syvyys 60 mm
• Kynnyskorkeus 20 mm

PROFIILI
• Lämpökatkoprofiili Jansen Janisol

LASITUS
• 3K turvalasi molemmin puolin 

LUKITUS JA HELAT
• Työstöt lukituksille
• Hitsattavat rasvanipalliset kuulalaakeroidut 

pisarasaranat, 3 kpl/ovilehti oven värisenä
• Pariovissa pikasalpa DF3000
• Sähkölukkovalmius tarvittaessa

VÄRIT
• RAL Classic-värikartan värit

KOOT
• 1-lehtisen oven karmin max 1200*2400 mm
• Parioven karmin max 2400*2400 mm

TLUO JANSEN JANISOL 
Teräsovet kestävät aikaa ja käyttöä, ne soveltuvat moniin rakennuksiin ja tiloihin. Teräsovi 
on erinomainen valinta muun muassa kerrostalojen, päiväkotien, koulujen ja hallien käyn-
tioveksi, mutta se sopii mainiosti myös muihin julkisiin tiloihin ulko-oveksi. Kaikki teräsovet 
suunnitellaan ja toteutetaan projektikohtaisesti vaativiinkin kohteisiin. Yhdistämällä ovet ja 
ikkunat voidaan muodostaa suurempia kokonaisuuksia erilaisiin käyttökohteisiin.
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TERÄSTUOTTEET
TERÄSRAKENTEINEN PROFIILIOVI 

Metallityö

VÄLIMÄKI OY

• Potkulevy
• Tuuletussäleikkö
• Lämpökatkokynnys 20 mm
• Lämpökatkoprofiili JANISOL HI

LISÄVARUSTEET JA LISÄVALINNAT
• Antennilasi 
• Koristelistat

  www.mvoy.fi
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Vaakajakojen ja umpiosien kor-
keudet vapaasti määriteltävissä.


